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Технологические линии на основе 
мультичастотных грохотов приме-
няются для рассева сыпучих 
материалов от 0,1 мм и более. 

И с п ол ь зу ютс я  в  х и м и ч ес ко й  
промышленности, при переработке 
минерального сырья, пластмасс, в 
пищевой и горнодобывающей 
промышленности, производстве 
с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в ,  
керамики, металлургии, дерево-
обработке и др. 

Разделение материалов по границе 
до 50 мкм;

Предотвращение забивания и  
залипания сит, что приводит к 
высокой эффективности грохочения 
и возможности разделять материалы 
с высокой начальной влажностью;

Высокая точность разделения 
продуктов на фракции по сравнению 
с традиционными грохотами;

В ы с о к а я  у д е л ь н а я  
производительность грохочения;

Высокая стойкость сит;

Разбивка агломератов частиц.

«НПО Центр»
Открытое акционерное общество

Линия по получению 
пылеторфяного топлива 
н а  о с н о в е  м у л ьт и -
часточных грохотов

Характеристики мультичастотных грохотов ОАО «НПО Центр»

Тип СМ-2 СМ-4

Допустимая нагрузка , т/ч 30 270

Максимальная крупность материала*, мм 10 10

Площадь сита, м? 1,4 6,75

Суммарная площадь просеивающей поверхности , м? 2,8 27,0
Количество продуктов разделения 2, 3 2, 3
Количество сит 2 4
Угол наклона, - 5- 2 5- 2
Габаритные размеры, длина х ширина х высота, м 2,72 х 1,50 х 1,53 5,87 х 2,50 х 3,10

Мощность привода, кВт 1,5 11

* - зависит от комплектации сит


