
Медицинские центрифуги производства “НПО Центр” 
оборудованы несколькими системами защиты для 
обеспечения безопасности пользователя: 

защита от дисбаланса 
блокировка крышки 
защита от превышения скорости 
стальная защита камеры

Применение различных адаптеров позволяет 
центрифугировать самые разные пробирки и 
стаканы, гемаконы, мешки с кровью

ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

И КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Центрифуга лабораторная ЦР-02Л

Центрифуга рефрижираторная ЦР-11

ПРИМЕНЕНИЕ:   БИОХИМИЧЕСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: РАЗДЕЛЕНИЕ НА ФРАКЦИИ КРОВИ И ДРУГИХ НЕОДНОРОДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ПОЛЕ     
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-1Рабочий диапазон частоты вращения ротора центрифуги, мин 500…3600

Количество одновременно центрифугируемых емкостей на 4-х 
стаканчиковом роторе, шт.:

- гемаконов 500 мл,  флаконов 500 мл, флаконов 250 мл 4

- флаконов 50 мл 16

Количество одновременно центрифугируемых пробирок 
диаметром до 18 мм с максимальной длиной до 140 мм, шт.

56

Количество одновременно центрифугируемых пробирок типа 
"Eppendorf", шт.

120

Потребляемая мощность, не более, кВт 1,5

Габариты ( длина х ширина х высота), мм 670 х 585 х 520

Вес, кг 114

-1Рабочий диапазон частоты вращения ротора центрифуги, мин

- при использовании бакет-ротора без обтекателя 500…3000

- при использовании бакет-ротора с обтекателем 500…4600

- при использовании углового ротора 500…6000

Рабочий диапазон температур термостатированной камеры 
центрифуги, °С

от - 10 до + 30

Максимальный единичный объем загрузки ротора, мл 6000±50

Номинальная мощность (в режиме разгона), кВА 3,5

Габариты  ( длина х ширина х высота), мм 960 х 740 х 1070

Вес, кг 325
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Медицинские центрифуги производства 
ОАО «НПО Центр» отвечают всем 
современным требованиям и имеют 
разрешительную документацию: 
прошли клинические испытания и 
сертификацию. 
Центрифуги укомплектованы импортными 
двигателями производства ЕС.
Все оборудование имеет 
гарантийный срок эксплуатации – 2 года.

Центрифуга лабораторная ЦЛ-12

Тромбомиксер ТР-12

ПРИМЕНЕНИЕ: ХРАНЕНИЕ И ПОСТОЯННОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ КОНЦЕНТРАТА ТРОМБОЦИТОВ 
В ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ В ТЕРМОСТАТИРОВАННОЙ КАМЕРЕ 

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 22±2 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ: РАЗДЕЛЕНИЕ ЖИДКИХ НЕОДНОРОДНЫХ СИСТЕМ В ПОЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ

-1Частота вращения кассет с пакетами концентрата, мин 6

Температура в термостатированной камере, °С 22±1

Количество одновременно устанавливаемых пластиковых 
контейнеров, шт.

20

Потребляемая мощность, не более, кВт 0,5

Габариты  ( длина х ширина х высота), мм 620 х 650 х 1440

Вес, кг 60

-1Рабочий диапазон частоты вращения ротора центрифуги, мин

- для бакет ротора 500…4500

- для углового ротора 500…9500

Полезный объем загрузки бакет-ротора, л 1,84

Количество одновременно центрифугируемых пробирок 10/15 мл при 
использовании адаптеров, шт.

48

Габариты  ( длина х ширина х высота), мм 540 х 430 х 420

Вес, кг 55

ул. Шаранговича, 19, 220018, г. Минск, Республика Беларусь 
тел.: (+375 17) 259 03 57         факс: (+375 17) 379 45 40
e-mail: mail@npo-center.com      www.npo-center.com


