
«НПО Центр»
Открытое акционерное общество

ул. Шаранговича, 19, 220018, г. Минск, Республика Беларусь 
тел.: (+375 17) 259 03 57 факс: (+375 17) 379 45 40

e-mail: mail@npo-center.com          www.npo-center.com

Комплекс предназначен для автоматизированной фигурной и прямолинейной резки фасок 
под углом листового металлопроката из коррозионностойких, черных и цветных металлов с 
высокой производительностью и гарантированным качеством реза

КОМПЛЕКС ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ С ПОВОРОТНОЙ 
СИСТЕМОЙ РЕЗКИ ФАСОК ПОД УГЛОМКПР-10

Ёсенсорный экран интерфейса;
Ёинтерактивное графическое изображение;
Ёконтроль процесса резки;
Ёбыстрая ориентация листа;
Ёрасширенная библиотека форм;
Ёбыстрая конвертация DXF файлов;
Ёконтроль и слежение за расходом сменных 

частей плазмотрона;
Ёрусифицированное меню;
Ёвстроенный USB-порт;
Ёвозможность дистанционного тестирования по 

сети Интернет

Размеры разрезаемого листа:
- ширина, мм  1500, 2000, 3000
- длина, мм  3000, 6000, 12000, 24000

Толщина разрезаемого материала (с источником 
плазменной резки Spirit 400а) 

при вертикальном резе:
- сталь конструкционная, мм  0 , 5 -
120

- сталь легированная,  мм  0,5-80
при угле реза 45°:

- сталь конструкционная, мм  0,5-60
- сталь легированная, мм  0,5-40

Точность позиционирования ,  мм, не 
хуже:   0,1

Точность воспроизведения 
заданного контура, мм:  +/- 0,05

Угол отклонения плазмотрона 
от вертикали:

- сторона-сторона:  47,5°
- вперед-назад:  47,5°
- полный поворот:  бесконечный

Скорость, сек.   1°/0,02
Напряжение питания, В  3  ф  х  
400+5/-10

8количество управляемых координат – 5

8цветной дисплей TFT, С 10,4” (264мм)

8процессор 2 ГГц

8поддержка операционных систем Windows XP

8объем оперативной памяти  2048 Мб

8запоминающее устройство 

(жесткий диск)  200 

Гб

Характеристики системы
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Технические характеристики


