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     Сушилка предназначена для сушки фрезерного торфа (может применяться также для сушки
угля), где в качестве теплоносителя и обогревателя, используется перегретый водяной пар под
избыточным давлением.
     Сушилка относится к четвертой группе сосудов, работающих под избыточным давлением по
ГОСТ 34347-2017.
Питание сушилки осуществляется от трёхфазной сети с напряжением (380 ± 40) В и частотой  
(50,0 ± 0,5) Гц.
     Категория помещения по взрыво- и пожаробезопасности – Б/В-IIа согласно ТКП 474-2013 и
Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУШИЛКИ:

      Сушилка состоит из установленного наклонно цилиндрического барабана сушильного в сборе,
оснащенного внутри трубами, и вращающегося в цапфах вокруг собственной оси.
    В трубах, которые снаружи омываются перегретым паром, происходит испарение влаги из
торфа, движущегося по наклонным трубам сверху вниз и, совершающего при этом сложное
планетарно-вращательное движение - как вокруг собственной оси трубы, так и вокруг собственной
оси барабана, во время его вращения.
    По трубам сушилки вместе с торфом перемещается воздух, попадающий туда со стороны
загрузки сушилки, и уносящий с собой испаряемую влагу.Влажный воздух, вместе с торфяной
пылью, отсасывается из разгрузочной камеры. Необходимое для сушки движение воздуха в
сушилке, создается центробежным вентилятором, установленным снаружи производственного
помещения и оснащенного системой циклонов, для последующего обеспыливания.
      Ось сушильного барабана установлена наклонно. Угол к горизонтальной плоскости составляет
9°. Благодаря этому, при вращении сушильного барабана, торф по трубам перемещается вниз – от
стороны загрузки в сторону разгрузочной камеры.
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Давление рабочее, МПа, не более 0,3 
Давление расчетное, МПа 0,31 
Давление пробное испытания при изготовлении, МПа, не более гидравлическое – 

пневматическое 0,4 
Рабочая температура (рабочей среды), °C  +140 
Расчетная температура стенки сосуда, °C +140 
Минимально допустимая темпера  02+ C° ,адусос икнетс арут

Наименование рабочей среды Сухой насыщенный водяной 
пар 

 4 итсонсапо ссалК ыдерс йечобар акитсиреткараХ
 теН ьтсонсапоовырзВ
 теН ьтсонсапооражоП

Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) за назначенный срок  5,1 мм ,ыбжулс
Габаритные размеры ба  0997 анилд :мм ,анабар

 0993 йынжуран ртемаид
Угол наклона сушилки 9° 
Количество труб 1002 

 59 ртемаид :мм ,иклишус ыбурт ыремзаР
 5,3 икнетс анищлот

Масса пустого сосуда, кг 85 732 
Вместимость, м3 41,56 

 51 тел ,адусос ыбжулс корс йынтечсар или йыннечанзаН
 


